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BreezeHub technische gegevens

Voor het operationeel maken van de BreezeHub heeft u geen FF-gassen 
gecertificeerde monteur nodig. Alle componenten zijn ingebouwd in een 
centrale buitenunit die op de dakkapel of platte dak geplaatst wordt.



De lage bouw van de buitenunit zorgt ervoor, in tegenstelling tot de 
conventionele airconditioning, dat de Minirooftop nauwelijks zichtbaar is in het 
straatbeeld.



De design binnen unit zorgt voor een perfecte luchtstroom in uw kamer en is 
door zijn ontwerp een aanwinst in uw kamer.

Introductie

Er is geen aparte stroomgroep nodig voor de BreezeHub
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Productspecificaties

Technische specificaties

Koelvermogen (kw)

Elektrisch vermogen (V/Hz)

3.5

230 / 50

Stroomopname, bij koelen (A)
4.3

Hoedanigheid (BTU/h)
12000

Refrigerant
R32

Verbruik koelmodus (W)
345

Zekeringgrootte (A) Maximale m³ (afgesloten ruimte)
6 66
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Algemene kenmerken

Afm. buiten unit airco (LxBxH)

Ral kleur binnenunit

950 x 470 x 540 mm

9016

Afm. design binnen unit (LxBxH)
700 x 410 x 55 mm

Gewicht (kg)
±54

Ral kleur buitenunit
7021

Het geluidsniveau

78 Db

73 Db
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0 Db Niet hoorbaar

Normaal ademen

Geluid kamer

Slaapkamer s’nachts

Fluisteren

Bibliotheek

BreezeHub

Huis geluid

Conversatie

Haar droger

Buiten geluiden

Wasmachine


